
La rodilla Todo Terreno (AT-Knee) trae innovación a las 

articulaciones de rodilla mecánicas, mejorando la seguridad, 

eficiencia de energía, y la velocidad al caminar del usuario. 

Una Rodilla Todo Terreno  
Caminando con Confianza. 

Aprenda mas en: www.LegWorks.org 
Contacto: sales@legworks.org 

Teléfono: (408) 692-5633 

Estabilidad y 
seguridad  
Para conquistar los 
Obstaculos de cada 
día 

Rápido y simple 
ajuste,  
alineamiento y 
uso. 

Rápido, suave y 
eficiente gasto 
de energía. 

Ultraligera 

Altamente 
Durable. 
De fácil 
mantenimiento y 
reparación 

Resistente al 
Agua y de 
Fácil 
Limpieza. 
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AT-Knee  
Caminando con Confianza. 

- Diseño Multiaxial  
- Bloqueo a la extensión 
- Desbloqueo en apoyo ante pié 

 

- Clínicamente probado, da mas 
estabilidad que las rodillas poli 
céntricas 

Fabricada con un Polímero Avanzado de 

Dupont = Ligera, Durable, & Contra el agua 

Seguro Automático en Fase de Apoyo.(ASPL) = Stability 

- ISO 10328 Probada contra fatiga a 
los 100kg 

- Diseñada y fabricada con polímeros 
reforzados con fibras 
 

- Con mas de 3 años de pruebas sin 
fallas, con pacientes de 10 países 

Especificaciones Técnicas 

L-Codes Sugeridos: 
L 5816 - Anexo, sistema de rodilla pantorrilla endoesqueletico, policéntrico, mecánico con seguro en la fase de apoyo 

L 5850 - Anexo, sistema endoesqueletico, arriba de rodilla, desarticulado de cadera, rodilla con asistencia a la extensión 

L 5925 - Anexo, sistema endoesqueletico, arriba de rodilla, desarticulación de rodilla o cadera con bloqueo manual 

Muy pronto: L 5845 – Anexo, sistema de rodilla pantorrilla, caracteristica de postura en flexión ajustable 

Aprenda mas en: www.LegWorks.org 
Contacto: sales@legworks.org 

Teléfono: (408) 692-5633 

Control de Fricción Variable (VFC) =  

Mas rápido & Eficiente consumo de Energía 
- Permite caminar a diferentes 

velocidades 
- Elimina la elevación excesiva del 

talón  
- Elimina el excesivo impacto 

terminal   

- Clínicamente probado que reduce 
el gasto de energía y mejora la 
marcha comparada con las rodillas 
mecánicas 

Nivel de amputación: Transfemoral Angulo de Flexión de rodilla: 150º 

Nivel de movilidad K2+ Conector distal: Adaptador para tubo de 30 mm 

Peso de la Rodilla 700 g Largo de la porción proximal < 2 cm 

Largo de la Rodilla 16.5 cm 
Conector Proximal: 

Adaptador de pirámide/ 
o tornillo de 10 mm 

Peso Max. que soporta 100 kg 
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